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LAN - W 150 N / U 2 M 


iPhone 36/iPod touch 用 

かんたんをツトアツプガイド 





■本度品を巧って、でぎること•一 


あらかじめ有線 LAN でインターネットに接続できるパソコンを用意します。このノ\ソコンに本製品を取り巧ける 
ことで、無線アク t スポイント(無線親機）※としで動作します。これにより、 iPhone および iPod touch から本製 
品を取りなけたパソ〕ンに 「 Wi - F 腊続」できるようになり、さらにパソ〕ンの有線 LAN を使って、 Wi - F 瞻由でイ 
ンターネットに接続し、 Web を閲覧したり、音楽をダウン日ードしたりできます。 

※本製品は「ソフトウェア AP モード」という通信モードで動作します。 


] 接続台数仁ついで 

^本製品に同時に接続する無線クライアント(無線子機)の 
；台数は、 3 台までを推奨します。それ必上の台数を接続す 
；ると伝送速度び低下する恐れびあります。なお、ご使用の 
；環境によっては 3 台まででち、伝送速度び低下する場合び 
；あります。 



iPhone または iPod touch 




本製品を取り付けた モデムや 

Windows パソコン 有線ルータなど 

(ソフトウェア AP モードを使巧） 


■たツトアップの流れ 


たットアップを、はじめる前に 



Wi - Fi 経由でインターネットに接続する場さは、 

本製品を取りがけるパソコンび 

インターネットに接続でさるよラにしでください 

本製品を取り巧けたパソ〕ンを使って、 iPhone や iPod touch から Wi - F 瞻由 
でインターネットを楽しむには、本製品を取りなけるパソコンが'、有線 LAN を使つ 
でインターネットに接続できるよラになつでいる必要びあります。あらかじめ、 
本製品を取り付けるパソコンから有線 LAN でインターネットに接続できる状態 
にしでおいでください。 




ソフトウェアをインストールしましよう 



本製品をパソコンに®り巧けましよう 



iPhone/iPod touch を無線 LAN で巧続しましよう 


■iPhone 36または iPod touch 
から巧続して使用ずる場るに、 
お読みいただまたい7ニユアル 
について 

本製品 （ LAN - W 150 N / U 2 M ) を iPhone 3 G または 
iPod touch から接続できるようにする場合は、な下の 
マニュアルをお読みください。 


はじめにお読みください 



じットアップを始める前に知つ 
でおいでいただきたいことを 
説明しでいます。 


iPhone 3 G/iPod touch 用 
かんたんじットアップガイド 

このマこユアルです。本製品を 
iPhone 3 G または iPod 
touch から接続しで使用する 
場含のたットアップちまを説明 
しでいます。 



WPA-PSK や WEP などの暗导化設定び巧能です 

本製品は、出荷時の状態では暗号化によるじキュ IJ テイ設定び「なし」になっています。本製品 
i のユーテイ IJ テイの設定画面を利用することで、簡単に本製品に WPA-PSK や WEP などの暗 
i 号化によるじキュ IJ テイ機能を設定することびできます。設定ち法などについでは、巧属の 
! CD-ROM 内に収録された PDF 版ユーヴーズマニュアルをお読みください。※ 

I ※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを脾巧のホームページよりダウン□ー ドしでいた 
i だく場合びあります。 


LAN-W150N/U2M iPhone 3G/iPod touch 用かんたん忆ットアップガイド 

2009年2月13日第1版□ジテツク株式合巧 ©2009 Logitec Corporation. All rights reserved. 
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ソフトウェアをインストールしましよラ 


本製品を取りがける前に、ドライバとユーティリテイをインストールします。 
説 B 月にがって進めるだけで、簡単にインストールできます。 


本製品をまだ® 0巧けないでください! 



V 



本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の OS に 
あわせで、が下の框限を持つユーザーでログオンしでください。 

■Windows Vis ねの場合一「管理着」権限を持つユーザーで□グオン 
■Windows XP の場合 一「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーで□ヴオン 


パソ〕ンに内蔵されでいる無線 LAN 機能は、無効になるように設定しでくださし、。 
また、本製品]^外の外巧け無線アダプタ(無線子機)を同時に使用しないでくださし、。 


巧属の CD - ROM をパソコンのドライブに入れます。 

•自動のに「 t ットアップメニュー」び表示されます。 


「じットアップメニュ ー_! び表示されない場合 

マイ〕ンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 rmenu (. exe )」 アイ〕ンを 
ダブルク IJ ックします 。 Windows Vis ねで自動再生画面び表示された場合は、 
「 menu . exe の実巧」をク U ックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面び表示さ 
れますので、[許可]をク IJ ツクします。 


ユーテイリテイとドライバをインストールします。 




Logitec Wir 日 I 的 8 LAN Products 

セットアップメニュー 


XLink Kai H 通 
Windows Vista での 


k Mil アダプタづ hi XLink— Kai 

鐵國難置‘輸却が忠 a 



Lositec 

芯 心 


セットアブブガイド 




クリック 


^^ィンストールを確認するメッじージび表/示されますので、[01<]を 
クリックします。 


Logitec Wireless LAN Products セツトアリプゾニユー 臣占| 

ぶ製品の Windw 化用ユーテイリテイとドライ J [をインストールしまず。 




□ K 



—r I' 一 L 


クリック 



[インストール]をクリックしまず。インストールび始まります。 

Logitec クライアントユーテイリテイ- Insta り Shield Wizard 



Q 


クリック 


が下の画面び表/示された場さは、説明を読んでインストール作業を 
続けます。 

■Windows Vista の場合 


I が Windows t キユし 


トウエアの発行元を巧証できません 


このドライバソフトウエアをインス I ルしません ( D ) 

お使いのデ;（イス用の、更巧されたドライパソフトウエアがを圧するかど 
うか製造元の Web サイトで巧設してください. 


今このドライバソフトウェアをインストールしますの 

製造元の Web サイトまたはディスクカ、ら取得レたドライパソフトウエア 
のみインスト ー J レしてください.その化のソースカ'ら取涅レた客るのないソ 
フトウェアは、コンピュータにを害を及ぽレたり、情報を涅んだりずる巧お 
性が'あウます， 


クリック 


ら）詳捆の表示 ( D ) 


•[このドライバソフトウェアをインス!ルします]をク U ックします。 

■Windows XP の場合 

A 


y フトウェアのインストール 


イシストールをち行した巧合、システムのめ巧が損ねねれを0、システム 
げす安をじねるねど、ま乂ね巧まを引き色こ才巧因となる可ををげあり 
ます。今すぐイシストールを中断し、リフトウェアペシタにまなして 
Windows □ u の置ちテストに合巧した y フト〇ェアを人手することを、 
Microsoft はなく推資します。 


続けに） 


巫 


クリック 


•[続行]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 



クリック 


0 


これでソフトウェアのインストールは完了です。 
ドライブから CD - ROM を取り出し、 rSTEP 2 J へ進みます。 
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本 « s を八ソコンに巧りがけましよラ 


本製品は LAN - WN 11/ U 2 とな通ドライバになつでいます。 

画面上では、本製品の名称び 「 LAN - WN 11 / U 2 J と表示されます。 




〇が下の画面び表示された場さは、[続巧]をクリックします。 



クリック 


Q ご使用の OS によつで、このあとのま順び異なります。 

■Windows Vista の場合 

しばらくすると、自動のにドライバのインストールび完3します。手順〇へ進み 
ます。 


Logitec LAN-WNl 1/U2 Wire!ess LAN Ad 曰 pt 巨 「 X 
デ V [イスドライバ y フトウエアげ正レくインストールさ 
.れました。 



■Windows XP の場合 

インストール画面び表示された場含は、手順0へ進みます。表示されなかった 
場含は、手順11へ進みます。 


Q r いいえ、今回は接続しません J を選択し、[次へ]をクリックします。 



〇ク IJ ツク 


©クリック 


Q r ソフトウ I アを自動的にインストールする J を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



〇クリック 


©クリック 


Q [完引をクリックします。 


巧し川、ードウ王アの巧化ウィザード 

國 ■ 


新しい A —ドウ1アの検索ウィザードの完了 

ホの A —ドウエアの y フトウ：[アのインストールぴ完了しました： 


田国 J Log itec LAN-WN11/U2 Wireless LAN Adapter 


巧了]をクリックするとウイザ-ドを閉じます。 



クリック 


V ] む下の画面び表示された場合は 

V ご使用のパソコンからインターネットに接続するのに使用しでいる有線 LAN 用 
；のアダプタ名を 「WAN Adapter 」 に指定し、 [ OK ] をク IJ ックします。 



インターネットに接続しでいる有線 LAN 用 
のアダプタ名を選択します。 


||1分程度経過後、デスクトップ画面のち下にある r タスクトレイ J に 
r ソフトウェア AP ユーテイリテイ J のアイコンが' 表/テ X されでいる 
ことを確認します。 



ソフトウェア AP ユーテイリテイのアイコン（白色) 


r パソコンによつでは、再起動を促すメッじージび表示される場合びあります。そ 

の場合は、ソフトウェア AP ユーテイ IJ テイのアイコンび表示されるのを確認しで 
；から再起動しでください。 


Q rSTEP 3 J へ進みます。 
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iPhone/iPod touch を無巧 LAN で巧巧しましよう 


iPhone または iPod touch の Wi - Fi 機能を設定することで、本製品と 
無線 LAN で接続します。ここでは設定方法を簡おに説 B 月しでいます。 
iPhone または iPod touch の説日月書とあわせでお読みください。 



XiPhone および iPod touch に関する 
詳細なお問い含わせは、弊なサポート 
では巧応いたしかねます。 

XiPhone および iPod touch の仕様変更 
に伴い説明び異なる場含は、それぞれの 
説明書をお読みください。 


参無線の暗号化設定についで 

本製品は、工場出荷時湖期値)の状態では、暗号化設定は「なし」になっています。本製品の暗号化機能を使用する場含は、 PDF 版ユーザーズ 7 こュアルをお読みくださし、。 


Q 次のことを確認します。 

•本製品を取りなけたパソコンが'有線 LAN でインターネットに接続できる状態になつでいることを 
確認します。 

• Windows 画面のろ下にあるタスクトレイのアイコンび白色の Efl アイコンになつでいることを 
確認します。 


「 C™:I 1[~^ な 11 1 


@ 


ソフトウェア 

咖 AP ュ-ティ U 


iPhone または iPod touch 



fn ajisA 


モデムや有線ルータなど 


Q メインメニューの隨財をタップ懼択） 
します。 


〇設定メニューの [ Wi - 刊をタップ 
します。 



※このあとの説明は iPhone 
の画面を例としでいますび、 
操作手順は iPod touch でち 
同じです。 


.•CUES 州 Bank 3G 20:40 

. -J ' .yg 速3 ‘ . 



( a 檐内モ-ド 1—口。 


1 目 Wi-Fi 

未接続> 

] 

画 VPN 

L 1 ォフ1 


Q キヤリア 

So け Bank > 


bl デ-夕の取得方を 

プッシュ> 




^サウンド 

> 


0明るさ 

> 


;^壁巧 

> 





Q リストに表/示された rLogitecAPJ をタップします。 


.•けは oftBank 3G 20:40 


fwi-Fi 




Wi - 円びオフのときは、 
タップしでオンに変更します。 


(IBS 


目 


巧’ 


現巧のネットワークに自動的に接続 
します。既知のネットワークがない 
巧合は、新しいネットヮークに接続 
ずる前に確認が要ホされます。 


Q 正しく接続できたか確認します。 



^マークび表示されで 
いることを砲認します。 


既巧のネットワークに旨動のに接続 
しまず。助巧のネットワークがない 
場合は、新しいネットワークに接続 
ずる前に確認が要まされまず。 


パソコンの設定等によつでは正 
常に接続できなし、場合びあります。 
その場合はな下の処置をし、手順 
0からやり直しでください。 
■Windows ファイアウォール機 
能の解除 

• じキュ IJ テイソフトの停止 
•パソコンの再起動 
•3 分程度待つ 

※詳細は「こんなときには」の A 2 
をお読みください。 


0 


(ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。 

•インターネットの 閲覧 や iTunes など、お巧みの機能をご使用 
ください。 



こんなとまには 


困ったとさにお読みください 


ご注意: iPhone および iPod touch に関する詳細なお問い合わせは、轉巧サポートでは巧応いたしかねます。 


Q 1： iPhone/iPod touch に、 IP アドレスび正しく割り振られなし、。 

A 1： 次のよラなことが'きえられますので、お認してください。 

のパソ〕ンの□-カル側の IP アドレスび「192. 168.0. XXX 」 と 
し、うネットワーク ID を使用しでいる場合に、 iPhone/iPod 
touch 側に正常な IP アドレスび割り当でられないことびあ 
ります。 

このよラな場合は、パソコンび接続されでいるルータ等の 
機器の 「 DHCP 設定」など □ 一カル側の I P アドレスの設定画 
面で、□-カル IP アドレス ( LANUIP アドレス)を「1 92. 1 68. X . X 」 
など、「1 92. 1 68.0. XXX 」 じ(外の IP アドレスに変更しでくだ 
さい。 

② Windows XP をご使用の場合、サービスパック ( SP ) のバー 
ジョンが TSP 2 必障」である必要びあります。ご使用のパソ 
コンの Windows XP のバージョンを確認し、 SP 1じ(前の場 
合は、アップデートを実行しでください。 

③ パソコンに内蔵されでいる無線 LAN 機能は、無効になるよ 
ラに設定しでください。無線 LAN 機能を無効にするちまは、 
パソコンに付属の説明書をお読みください。 

また、本製品必外の外付け無線アダプタ(無線寺機)を同時 
に使用しないでください。 

④ おくに電寺レンジや〕ードレス電話、または巨 luetooth など、 
に. 4 GHz 」 帯の電波を使用する機器びあると、電波干渉び 
発生し、正常に接続できない場合びあります。周囲にそのよ 
うな機器びあれば、使用を一時中止したり、電源を切つでく 
ださい。 

⑥パソコンを再起動させでください。 


Q 2： iPhone および iPod touch からネットにつなびらない。 

A 2: 次のよラなことが'きえられますので、お認してください。 

①パソコン本体からインターネットに接続できますか。 
iPhone/iPod touch から本製品と取り巧けたパソ〕ンを経 
由しでインターネットに接続するには、パソコン本体からインター 
ネットに接続できる環境び必要です。 接続できない場合は、パ 
ソコン〜ルータまたはモデムの クー ブルや、ルータやモデムの 
設定をご確認ください。 

③本製品をパソ]ンに取り付けたまま、パソ]ンを再起動しでか 
ら JPhone/iPod touch から Wi - F 胺続を試しでみでくださし、。 

③ Windows のファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネット 
ワーク体製品丄 AN - W 150 N / U 2 M ) に関するファイアウォー 
ル機能を解除しでみでください。 

ご参考：ファイアウォール設定画面の表示ま順 

※コント□—ルパネルびクラシック表示の場合は、表示び多 
少異なります。 

•Windows Vista の場合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一!;じキュリティ]で 

[ Windows ファイアウォールの無効化]を選択します。「無効 

(推奨されません)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

•Windows XP SP 2 む峰の場合 

[スタートトロント日ールパネルト I ；じキュリティじンター] 

で [ Windows ファイアウォール]を選択します。「無効雕奨 

されません)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

④ じキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のじキュリティソ 
フトの説明書をお読みになり、ファイアウオール機能をいった 
ん停止しでください。 

⑥いつたんクライアントモードにしで、ソフトウェア AP モードに 
戻しでみでください。 


Q 3： 本製品から無線ルータや無線アクたスポイント(無 
線親機)に、無線 LAN で接続でぎない。 


A 3： 次のよラなことびきえられますので、お認してく 
ださい。 

本製品は、 iPhone/iPod touch と Wi - F 聴続（無 
線 LAN 接続）で、すぐに使えるよラに「ソフトウェ 
ア AP モード」の状態で出荷されています。ソフトウェ 
ア AP モード時の本製品は、無線クライアント機能 
(クライアントモード）を使用することはできませ 
ん。そのため、本製品を取り付けたパソ]ンを、本 
製品を使って無線 LAN により、無線ルータや無線 
アクじスポイント（無線親機）に接続することは 
できません。 Windows 画面ち下のタスクトレイ 
のアイコンの種類で、動作モードを確認でさます。 



※本製品の設定を「ソフトウェア AP モード」から「クライ 
アントモード」に変更することで、無線ルータや無線ア 
クじスポイント(無線親機)と接続することが'でさます。 
ただし、「クライアントモード」では、 iPhone/iPod 
touch とは Wi - F 腊続できなくなります。クライアント 
モードへの変更ちるは、ユーザーズマニュアルをお読 
みください。 
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